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M/2

Kompaktní hydraulické válce 450 bar

Uzaviratelný zpětný ventil ke zvýšení 
účinnosti válce (viz katalog příslušenství).

Jednosměrný regulátor průtoku k regulaci 
nebo snížení rychlosti pístu  
(viz katalog příslušenství). 

Hydraulické šroubení z oceli pro zpětné 
ventily a regulátory průtoku (viz katalog 
příslušenství). 

Příslušenství:
Ocelová přídavná příruba (viz kata-
log příslušenství). Je vybavena šrouby 
pro nasazení na válec. Je k dispozici od 
průměru válce 40 mm. 

Příslušenství:
Zakončení pístnice hlavou s vnějším 
závitem a pojistnou maticí (viz katalog 
příslušenství).
 
Příslušenství:
Hlava s drážkou a protikusem (plovoucí 
spoj) k usnadnění nasazení válce na formu 
(viz katalog příslušenství). DOPORUČENO.

Příslušenství:
Zakončení pístnice hlavou s drážkou a s 
pojistnou maticí (viz katalog příslušenství).

Integrovaný píst-pístnice z jednoho kusu 
z tvrzené oceli (HRC 58) s antioxidační 
úpravou pro zlepšené mazání a posuv. 

Litinové pouzdro s litinovými vodící-
mi kroužky pro zvýšení mechanické 
odolnosti. Těsnění s nízkým třením z 
PTFE+bronzu a O-kroužkem z Vitonu®.

Ocelové tělo válce s vynikajícím koeficien-
tem kluzu pro lepší posuv.  Možnost volby 
ze 3 variant montáže (viz strana M/6M/8) 
a 5 různých typů přívodů oleje (viz strana 
M/9-M/14). 

Integrované mechanické mikrospínače 
pro kontrolu polohy koncového zdvihu (viz 
strana M/16-M/19). 

Ochranný kryt pro mechanické 
mikrospínače.
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
Všeobecné vlastnosti:

- Maximální provozní tlak: až 450 bar 
   (detaily viz strana M/5)
- Průměr pístu: 16 až 100 mm.
- Průměr pístnice: 10 až 45 mm.
- Zdvih: 10 - 100 mm (podle uchycení viz strana M6 ÷ M8).
- Provozní teplota:
      Bez mikrospínačů:  -20°C až +160°C
           S mikrospínači:  -20°C až +120°C

8

10

TYP PŘÍPOJENÍ 

9

11

12

- Podélné průchozí otvory (4)

- Přední a zadní otvory se závitem 
  (4 + 4)

VARIANTY PŘÍVODU OLEJE 

- Boční otvory závitem

- Ze spodní strany přes o-kroužek

- Ze zadu přes o-kroužek

- Ze zadu závitem BSP nebo NPT

- Z přední strany přes o-kroužek

4

- Upnutí na podložku s drážkou  
  pro pero a příčné průchozí  
  otvory (2 nebo 4)
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V450CBX

KÓDY PRO SESTAVENÍ OBJEDNÁVKY

B025 MMG GCM 020,0

Průměr pístu 016 025 032 040 050 063 080 100

(viz str. M/5)

Typ uchycení B C E

(viz str. M/6 - M/8)

Typ přípojek G N O

(viz str. M/9 - M/14)

010 020 025 030 040
Zdvih

050 060 080 100

(viz str. M/5)

Poloha přípojek

M M F

H H E

D D R

R

(viz str. M/9 - M/14)

* M N L
Mechanické 

mikrospínače

(viz str. M/16 - M/19)

G I
Zakončení  

pístnice

(viz str. M/15)



M/5

Kompaktní hydraulické válce 450 bar

PRŮMĚR PÍSTU A ZDVIH (v mm)

025CM 020,0

Průměr 
pístu

 Průměr 
pístnice

80 bar 140 bar 200 bar 250 bar 300 bar 400 bar

P T P T P T P T P T P T

016* 10 161 98 281 171 402 245 502 306 603 367 804 90

025* 18 393 189 687 331 981 473 1227 591 1472 709 1963 945

032 22 643 339 1125 593 1608 848 2010 1060 2412 1272 3215 1696

040 22 1005 701 1758 1226 2512 1752 3140 2190 3768 2628 5024 3504

050 28 1570 1078 2748 1886 3925 2694 4906 3368 5888 4041 7850 5388

063 28 2493 2000 4362 3500 6231 5000 7789 6251 9347 7501 12463 10001

080 36 4019 3205 7034 5609 10048 8013 12560 10017 15072 12020 20093 16027

100 45 6280 5008 10990 8765 15700 12521 19625 15651 23550 18781 31400 25042

TLAČNÁ SÍLA (P) a TAŽNÁ SÍLA (T) v kg

Ohledně dalších požadavků neuvedených v tomto katalogu kontaktujte naše technické oddělení
Vždy je vhodné omezit rychlost regulátory průtoku (viz katalog příslušenství)

Průměr  
pístu

Tlak Kg/cm2  
s přívodem oleje: Průtok  

l/min.
NPT - BSP o-kroužek

16 450 225 2
25 450 225 4
32 450 225 6
40 450 225 10
50 450 225 14
63 350 175 24
80 300 150 40
100 300 150 60

Maximální provozní tlak a průtok oleje
Maximální využitelná  
hmotnost a rychlost

Průměr  
pístu m/s Kg

16 0,1 2
25 0,1 4
32 0,1 10
40 0,1 17
50 0,1 25
63 0,1 30
80 0,1 40
100 0,1 45

Průměr 
pístu

010,0 020,0 025,0 030,0 040,0 050,0 060,0 080,0 100,0

16

25

32

40 120

50

63

80
100

Standardní zdvihy Nedostupné zdvihy Zdvihy na přání

ZDVIH (tolerance zdvihu + 0,5)

OBJEDNACÍ
KÓD

            :
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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TYP PŘIPOJENÍ

Průměr  
pístu

 Průměr 
pístnice

Zdvih C A B D E F G
SB
h9

VD WH

16 10 10 56 55 35 10 M6×1 22 40 30 3 930 76

25 18 20 70 65 45 15 M8×1,25 30 50 38 3 1150 100

32 22 20 75 75 55 20 M10 35 55 45 3 1250 105

40 22
25 88

85 63 20 M10×1,5 40 63 45 3 1250 113
80 143

50 28
25 98

100 75 20 M12×1,75 45 76 42 3 1250 123
80 153

63 28
30 108

115 90 20 M12×1,75 55 90 50 3 13,560 138
80 158

80 36 40 133 140 110 30 M16×2 75 110 60 3 1480 173

100 45 50 155 170 140 30 M16×2 95 135 72 3 15100 205

B√CM √OBJEDNACÍ
KÓD

            :
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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TYP PŘIPOJENÍ

Průměr  
pístu

 Průměr 
pístnice

Zdvih C A B F H Q G
SB
h9

VD WH

16 10 10 56 55 35 22 7 6,5 40 30 3 930 76

25 18 20 70 65 45 30 9 8,5 50 38 3 1150 100

32 22 20 75 75 55 35 11 10,5 55 45 3 1250 105

40 22
25 88

85 63 40 11 10,5 63 45 3 1250 113
80 143

50 28
25 98

100 75 45 13 13 76 42 3 1250 123
80 153

63 28
30 108

115 90 55 13 13 90 50 3 13,560 138
80 158

80 36 40 133 140 110 75 17 17 110 60 3 1480 173

100 45 50 155 170 140 95 17 17 135 72 3 15100 205

C√CM √OBJEDNACÍ
KÓD

            :
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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TYP PŘIPOJENÍ

E√CM √

Průměr  
pístu

 Průměr 
pístnice

Zdvih C U T A B H Q R S P V

16 10 10 56 33,5 - 55 35 7 6,5 40 8 33,5 230 76 43 19

25 18 20 70 38 - 65 45 9 8,5 50 10 38 250 100 56,5 37

32 22 20 75 43 - 75 55 11 10,5 55 12 43 350 105 60 34

40 22
25 88 44,5 -

85 63 11 10,5 63 12 44,5 350 113 63 37
80 143 78 67

50 28
25 98 47 -

100 75 13 13 76 15 47 550 123 67 40
80 153 82 70

63 28
30 108 49 -

115 90 13 13 95 15 49 560 138 72,5 47
80 158 82,5 67

80 36 40 133 62 - 140 110 17 17 110 20 62 580 173 91,5 59

100 45 50 155 69,5 - 170 140 17 17 135 20 69,5 5100 205 108 77

Tyto rozměry se mohou měnit v závislosti na zdvihu (viz spodní tabulka).
Používá-li se válec pro vyšší tlaky než doporučené, je vhodné použít zadní opěrku, aby se  
zamezilo vyvrácení válce. 

OBJEDNACÍ
KÓD

            :
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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OTVORY PŘÍVODU OLEJE (typ a umístění)

√√ HCM √

GH

NH

G

STANDARD

Průměr  
pístu

 Průměr 
pístnice

Zdvih C A B L M
P

BSP NPT

16 10 10 56 55 35 10,5 20,5 1/4” 1/4”30 76

25 18 20 70 65 45 10,5 22 1/4” 1/4”50 100

32 22 20 75 75 55 12,5 26,5 1/4” 1/4”50 105

40 22
25 88

85 63 15,5 28,5 1/4” 1/4”50 113
80 143

50 28
25 98

100 75 18 29 1/4” 1/4”50 123
80 153

63 28
30 108

115 90 21,5 29 3/8” 3/8”60 138
80 158

80 36 40 133 140 110 26 36 1/2” 1/2”80 173

100 45 50 155 170 140 31 42 1/2” 1/2”100 205

POZOR! na opačné straně než jsou přípojovací otvory mohou vyčnívat zátky (max. 5mm)
Pro přívod oleje z obou stran (zprava i zleva) typ NPT je objednací kód ‹‹ ND ››

OBJEDNACÍ
KÓD

            :

POZOR! na opačné straně než jsou přípojovací otvory mohou vyčnívat zátky (max. 5mm)
Pro přívod oleje z obou stran (zprava i zleva) typ BSP je objednací kód ‹‹ GD ››
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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OTVORY PŘÍVODU OLEJE (typ a umístění)

√√ MCM √

GM

NM

G

Průměr  
pístu

 Průměr 
pístnice

Zdvih C A B L M
P

BSP NPT

16 10 10 56 55 35 10,5 20,5 1/4” 1/4”30 76

25 18 20 70 65 45 10,5 22 1/4” 1/4”50 100

32 22 20 75 75 55 12,5 26,5 1/4” 1/4”50 105

40 22
25 88

85 63 15,5 28,5 1/4” 1/4”50 113
80 143

50 28
25 98

100 75 18 29 1/4” 1/4”50 123
80 153

63 28
30 108

115 90 21,5 29 3/8” 3/8”60 138
80 158

80 36 40 133 140 110 26 36 1/2” 1/2”80 173

100 45 50 155 170 140 31 42 1/2” 1/2”100 205

POZOR! na opačné straně než jsou přípojovací otvory mohou vyčnívat zátky (max. 5mm)
Pro přívod oleje z obou stran (zprava i zleva) typ NPT je objednací kód ‹‹ ND ››

OBJEDNACÍ
KÓD

            :

POZOR! na opačné straně než jsou přípojovací otvory mohou vyčnívat zátky (max. 5mm)
Pro přívod oleje z obou stran (zprava i zleva) typ BSP je objednací kód ‹‹ GD ››
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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OTVORY PŘÍVODU OLEJE (typ a umístění)

√√ RCM √G

Není k dispozici s variantou montáže typu ‹‹ E ››

Průměr  
pístu

Průměr 
pístnice

Zdvih C A B N O
P

BSP NPT

16 10 10 56 55 35 30 12,5 1/8” 1/8”30 76

25 18 20 70 65 45 39 13 1/8” 1/8”50 100

32 22 20 75 75 55 47,5 14,5 1/8” 1/8”50 105

40 22
25 88

85 63 56,5 13 1/8” 1/8”50 113
80 143

50 28
25 98

100 75 64 17 1/4” 1/4”50 123
80 153

63 28
30 108

115 90 66 17 1/4” 1/4”60 138
80 158

80 36 40 133 140 110 85 18 1/4” 1/4”80 173

100 45 50 155 170 140 103 20 3/8” 3/8”100 205

GR

NR

Není k dispozici s variantou montáže typu ‹‹ E ››

OBJEDNACÍ
KÓD

            :
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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OTVORY PŘÍVODU OLEJE (typ a umístění)

√√ FCM √O

Průměr  
pístu

Průměr  
pístnice

Zdvih C A B G F H

16 10 10 56 55 35 43 10 1,930 76

25 18 20 70 65 45 51 10 1,950 100

32 22 20 75 75 55 60 10 1,950 105

40 22
25 88

85 63 65 10 1,950 113
80 143

50 28
25 98

100 75 80 10 1,950 123
80 153

63 28
30 108

115 90 95 13 1,960 138
80 158

80 36 40 133 140 110 118 13 1,980 173

100 45 50 155 170 140 140 13 1,9100 205

NENÍ K DISPOZICI S TYPEM UCHYCENÍ ‹‹ E ››

OBJEDNACÍ
KÓD

            :

Max. průměr přívodu oleje: 3 mm max. (ø 16-50 mm) a 5 mm max. (ø 63-100 mm).  
Max. nesouosost 0,5 mm. O-kroužky z Vitonu® jsou součástí dodávky. 
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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OTVORY PŘÍVODU OLEJE (typ a umístění)

√√ RCM √O

Průměr  
pístu

Průměr  
pístnice

Zdvih C A B F H K

16 10 10 56 55 35 10 1,9 21,530 76

25 18 20 70 65 45 10 1,9 25,550 100

32 22 20 75 75 55 10 1,9 3050 105

40 22
25 88

85 63 10 1,9 32,550 113
80 143

50 28
25 98

100 75 10 1,9 4050 123
80 153

63 28
30 108

115 90 13 1,9 47,560 138
80 158

80 36 40 133 140 110 13 1,9 5980 173

100 45 50 155 170 140 13 1,9 70100 205

NENÍ K DISPOZICI S TYPEM UCHYCENÍ ‹‹ E ››

OBJEDNACÍ
KÓD

            :

Max. průměr přívodu oleje: 3 mm max. (ø 16-50 mm) a 5 mm max. (ø 63-100 mm).  
Max. nesouosost 0,5 mm. O-kroužky z Vitonu® jsou součástí dodávky. 
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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OTVORY PŘÍVODU OLEJE (typ a umístění)

√√ ECM √O

Průměr  
pístu

Průměr 
pístnice

Zdvih C A B F H N O

16 10 10 56 55 35 10 1,9 23,5 7,530 76

25 18 20 70 65 45 10 1,9 25,5 950 100

32 22 20 75 75 55 10 1,9 26,5 12,550 105

40 22
25 88

85 63 10 1,9 28,5 15,550 113
80 143

50 28
25 98

100 75 10 1,9 29 1850 123
80 153

63 28
30 108

115 90 13 1,9 29 21,560 138
80 158

80 36 40 133 140 110 13 1,9 36 2680 173

100 45 50 155 170 140 13 1,9 42 31100 205

OBJEDNACÍ
KÓD

            :

Max. průměr přívodu oleje: 3 mm max. (ø 16-50 mm) a 5 mm max. (ø 63-100 mm).  
Max. nesouosost 0,5 mm. O-kroužky z Vitonu® jsou součástí dodávky. 
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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Průměr  
pístu

Průměr 
pístnice

C D E M P U V WH

16 10 M6×1 12 4 9,5 8 1/4-28 3 9

25 18 M10×1,5 20 5 17 15 3/8-24 3 11

32 22 M12×1,75 20 6 21 18 1/2-20 3 12

40 22 M14×2 20 6 21 18 9/16-18 3 12

50 28 M20×2,5 30 6 27 24 3/4-16 3 12

63 28 M20×2,5 30 7 27 24 3/4-16 3 13,5

80 36 M27×3 40 8 35 32 1-12 3 14

100 45 M33×3,5 50 9 44 40 1-1/4-12 3 15

ZAKONČENÍ PÍSTNICE

√√ G√CM √√

STANDARD

OBJEDNACÍ
KÓD

            :

ČTYŘHRAN

Plochý povrch
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar
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MECHANICKÉ MIKROSPÍNAČE

√√ *√√CM √√

*

M

N

OBJEDNACÍ
KÓD

            :

Rozměry s uchycením  “E” – viz str. M 18

Rozměry s uchycením  “E” – viz str. M 18
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar

Rozměr U odpovídá výškově variantě E, 

MECHANICKÉ MIKROSPÍNAČE

Další hodnoty viz str. M/16 - M/17.  

Průměr  
pístu

Průměr  
pístnice

Zdvih C Y T U

16 10 10 44 8 32,5 57,530

25 18 20 56 8 37,5 67,550

32 22 20 63 8 42,5 77,850

40 22
25

68 8 46,5 85,850
80

50 28
25

78 8 52,5 97,850
80

63 28
30

97 12 69 12860
80

80 36 40 107 12 79 147,880

100 45 50 115 12 94 177,8100
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Kompaktní hydraulické válce 450 bar

OCHRANNÝ KRYT – CELKOVÉ ROZMĚRY

MECHANICKÉ MIKROSPÍNAČE

OCHRANNÝ KRYT – CELKOVÉ ROZMĚRY  VÁLCE  16 - 25 - 63

OCHRANNÝ KRYT – CELKOVÉ ROZMĚRY  VÁLCE  32 - 50 - 80 - 100

Průměr  
pístu

Průměr 
pístnice

Zdvih E Y K A B D F G H M Q S W

16 10 10 54 11 18 12 36 60 M6×1 24,5 49,5 17,7 4,5 1,8 530 74

25 18 20 69 11 18,5 16 48 66,6 M6×1 29,5 59,5 20,7 4,5 2,2 650 99 14 21,5

32 22 20 73 11 18,5 20 55 60 M6×1 34,5 69,8 21,7 4,5 - 650 103 14 21,5

40 22
25 86 11 17

25 60 60 M6×1 38,5 77,8 21,7 4,5 - 650 111 14 2080 141 14

50 28
25 96 11 16

30 70 60 M6×1 44,5 89,8 23,7 4,5 - 850 121 14 1980 151 14

63 28
30 107

15 25,5 30 85 116,6 M10×1,5 57 116 25,2 22,5 3,3 860 137
80 157

80 36 40 132 17 28 35 95 116 M10×1,5 67 135,8 27,7 22,5 - 1080 172

100 45 50 154 20 32 45 115 116 M10×1,5 94 165,8 30,7 22,5 - 12100 204
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Mikrospínač typ MS1 MS3

Průměr pístu Ø 16 ÷ 50 Ø 63 ÷ 100

Max. spínací napětí 6A - 250V AC 10A - 400V AC

Provozní teplota °C - 40 / + 125 - 40 / +125

Kontaktní vzdálenost mm. 0,4 0,3

Mechanická životnost 2 × 106 50 × 106

Max. pracovní teplota kabelu 150 °C 150 °C

Rozměry kabelu (průměr – délka) Ø4×3000 Ø7×3000

Průměr Zdvih 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

016
10 F

R

30 F
R

025
20 F

R

50 F
R

032
20 F

R

50 F
R

040

25 F
R

50 F
R

80 F
R

050

25 F
R

50 F
R

80 F
R

MECHANICKÉ MIKROSPÍNAČE

Regulace zdvihu mikrospínačů (vzdálenost držáku v mm)

KOMPONENTY 
1  Šroub upínání krytu (4 ks)  pro některé 

průměry pístu je montáž boční 
2  Ochranný kryt spínače 
3  Upínací šroub spínače (4 ks) 
4  Mechanický mikrospínač MS1 nebo 

MS3 
5  Upínací šroub držáku 
6  Vačka 
7  Hřídel vačky
8  Upínací šroub vodítek (4 ks) 
9  Držák pro nastavení polohy spínače  

(2 ks)) 
10  Vedení hřídele vačky
11  Podložka hřídele vačky
12  Spojovací držák hřídele vačky 
13  Pojistná matice hřídele vačky

Průměr: Pístu                           F: mikrospínač přední poloha                  R: mikrospínač zadní poloha 
PRO ø NAD 50 mm MOHOU BÝT MIKROSPÍNAČE  NASTAVENY NA VŠECHNY ZDVIHY

1

8

12

13

9

10

11

2

3

5

6

7

4
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NÁHRADNÍ DÍLY

RM ... 6010 A Sada těsnění pístnice 2
RM ... 6020 A Sada těsnění pístu 4
RM ... 6030 O-kroužek z Vitonu® pro přívod oleje přes O-kroužky

RM ... 0310 Pouzdro pístnice bez těsnění 1
RM ... 0310 A Pouzdro pístnice s těsněním 1+2

RM ... 1120 A ... Kompletní píst/pístnice se zakončením G + těsnění
3RM ... 1121 A ... Kompletní píst/pístnice se zakončením I + těsnění

RM ... 6311 A ... Sada mikrospínačů pro pístnici 6+7+8+9+10+11+12+13
RM ... 6312 A ... Sada mikrospínačů pro posuv.část formy 6+7+8+9+11+12+13

MS1 Malý mikrospínač pravý s kabelem 2,5 m 7
 MS2 Malý mikrospínač levý s kabelem 2,5 m 12

MS3 Velký mikrospínač pravý s kabelem 2,5 m 7
MS4 Velký mikrospínač levý s kabelem 2,5 m 12

RM ... 5010 A ... Hřídel vačky 8
RM ... 5011 A ... Spojka pístníce-hřídel vačky 10
RM ... 5012 A ... Posuvný držák pro uchycení mikrospínačů (2 ks) 6
RM ... 5013 A Uchycení hřídele vačky 9
RM ... 6310 A ... Ochranný kryt mikrospínačů 13

RM ... 1911M 1912M ... Typ uchycení B,otvory se závitem BSP vpravo 

5

RM ... 1911H 1912H ... Typ uchycení B, otvory se závitem BSP vlevo

RM ... 1913M 1914M ... Typ uchycení B, přípojky se závitem NPT zprava

RM ... 1913H 1914H ... Typ uchycení B, otvory se závitem NPT vlevo

RM ... 1930F 1931F ... Typ uchycení B, přívod oleje přes O-kroužek zepředu

RM ... 1930R 1931R ... Typ uchycení B, přívod oleje přes O-kroužek zezadu

RM ... 1911R 1912R ... Typ uchycení B, přípojky se závitem BSP vzadu

RM ... 1913R 1914R ... Typ uchycení B, přípojky se závitem NPT vzadu

RM ... 1915M 1916M ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vpravo

RM ... 1915H 1916H ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vlevo

RM ... 1917M 1918M ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vpravo

RM ... 1917H 1918H ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vlevo

RM ... 1935F 1936F ... Typ uchycení C, přívod oleje přes O-kroužek zepředu

RM ... 1935R 1936R ... Typ uchycení C, přívod oleje přes O-kroužek zezadu

RM ... 1915R 1916R ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vzadu

RM ... 1917R 1918R ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vzadu

RM ... 1921M 1922M ... Typ uchycení E, přípojky se závitem BSP vpravo

RM ... 1921H 1922H ... Typ uchycení E, přípojky se závitem BSP vlevo

RM ... 1923M 1924M ... Typ uchycení E, přípojky se závitem NPT vpravo

RM ... 1923H 1924H ... Typ uchycení E, přípojky se závitem NPT vlevo

RM ... 1940E 1941E ... Typ uchycení E, přívod oleje přes O-kroužek zespodu

RM ... 1944D 1945D ... Typ uchycení B, přípojky se závitem NPT vlevo a vpravo

RM ... 1948D 1949D ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vlevo a vpravo

RM ... 1951D 1953D ... Typ uchycení E, přípojky se závitem NPT vlevo a vpravo

RM ... 1942D 1943D ... Typ uchycení B, přípojky se závitem BSP vlevo a vpravo

RM ... 1946D 1947D ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vlevo a vpravo

RM ... 1950D 1952D ... Typ uchycení E, přípojky se závitem BSP vlevo a vpravo

Bez otvorů
pro snímače

S otvory
pro snímače

Pro montáž mikrospínačů jsou na těle válce připravené  
závitové otvory a tělo válce má jiný objednací kód
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RM ... 1911M 1912M ... Typ uchycení B,otvory se závitem BSP vpravo 

5

RM ... 1911H 1912H ... Typ uchycení B, otvory se závitem BSP vlevo

RM ... 1913M 1914M ... Typ uchycení B, přípojky se závitem NPT zprava

RM ... 1913H 1914H ... Typ uchycení B, otvory se závitem NPT vlevo

RM ... 1930F 1931F ... Typ uchycení B, přívod oleje přes O-kroužek zepředu

RM ... 1930R 1931R ... Typ uchycení B, přívod oleje přes O-kroužek zezadu

RM ... 1911R 1912R ... Typ uchycení B, přípojky se závitem BSP vzadu

RM ... 1913R 1914R ... Typ uchycení B, přípojky se závitem NPT vzadu

RM ... 1915M 1916M ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vpravo

RM ... 1915H 1916H ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vlevo

RM ... 1917M 1918M ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vpravo

RM ... 1917H 1918H ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vlevo

RM ... 1935F 1936F ... Typ uchycení C, přívod oleje přes O-kroužek zepředu

RM ... 1935R 1936R ... Typ uchycení C, přívod oleje přes O-kroužek zezadu

RM ... 1915R 1916R ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vzadu

RM ... 1917R 1918R ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vzadu

RM ... 1921M 1922M ... Typ uchycení E, přípojky se závitem BSP vpravo

RM ... 1921H 1922H ... Typ uchycení E, přípojky se závitem BSP vlevo

RM ... 1923M 1924M ... Typ uchycení E, přípojky se závitem NPT vpravo

RM ... 1923H 1924H ... Typ uchycení E, přípojky se závitem NPT vlevo

RM ... 1940E 1941E ... Typ uchycení E, přívod oleje přes O-kroužek zespodu

RM ... 1944D 1945D ... Typ uchycení B, přípojky se závitem NPT vlevo a vpravo

RM ... 1948D 1949D ... Typ uchycení C, přípojky se závitem NPT vlevo a vpravo

RM ... 1951D 1953D ... Typ uchycení E, přípojky se závitem NPT vlevo a vpravo

RM ... 1942D 1943D ... Typ uchycení B, přípojky se závitem BSP vlevo a vpravo

RM ... 1946D 1947D ... Typ uchycení C, přípojky se závitem BSP vlevo a vpravo

RM ... 1950D 1952D ... Typ uchycení E, přípojky se závitem BSP vlevo a vpravo

1

2

5

6

10

12

13

8

3

4

11

7

9

1  Pouzdro pístnice
2  Těsnění pístnice (sada)
3  Komplet píst-pístnice
4  Těsnění pístu (sada)
5  Tělo válce
6  Posuvný držák pro uchycení mikrospínačů
7  Mikrospínač pravý
8  Hřídel se spínací vačkou
9  Uchycení hřídele s vačkou

10  Spojka mezi pístnicí a hřídelí vačky
11  Vedení hřídele vačky
12  Mikrospínač levý
13  Ochranný kryt mikrospínačů
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040RM 2710 A

2710

Průměr  
pístu

Průměr 
pístnice

A B C D H
E
h7

F G S I L Q P

40 22 130 63 63 108 1,9 45 40 10,5 15 26 16,5 10 65

50 28 150 75 76 125 1,9 42 45 13 18 32 19 10 80

63 28 165 90 90 140 1,9 50 55 13 18 32 19 13 95

80 36 195 110 110 165 1,9 60 75 17 24 38 25 13 118

100 45 235 140 135 205 1,9 72 95 17 24 48 25 13 140

napište průměr válce

K DISPOZICI JEN OD PRŮMĚRU PÍSTU  40 A S UCHYCENÍM  “B” 

Upevňovací šrouby jsou součástí dodávky.

OBJEDNACÍ
KÓD

            :
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POZNÁMKY



Ing. Jan Svoboda
Březinova 25; Brno 616 00

tel: +420 549 243 939
fax: +420 549 2439 36

email: info@jansvoboda.cz
www.vegacylinder.com

Hydraulické válce pro formy


